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製品ポートフォリオ

デジタル・アナログ/デュアル方式無線機 
一般業務用無線機(SR)

製 品 名 製 品 名

携帯型一般業務用無線機 携帯型一般業務用無線機 携帯型一般業務用無線機
国内本質安全防爆検定合格
E x  i b  I I C  T 4

国内本質安全防爆検定合格
E x  i b  I I C  T 4

船上通信設備用携帯無線機 船上通信設備用携帯無線機

IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

1W (UHF / VHF) 1W (UHF / VHF) 1W / 4W (UHF) / 5W (VHF) 1W (VHF)  0.2W / 2W (UHF)

約17時間(1800mAh) 約17時間(1800mAh)

 

約21時間(2000mAh)  約21時間(2400mAh)

約141×55×39 mm 約141×55×39 mm
PD608 : 約119×54×31 mm
PD668 : 約122×54×31 mm      約141×55×39 mm 約125×55×41 mm

約495g 約495g PD608 : 約309g
PD668 : 約329g

約495g 約355g

製 品 名

携帯型一般業務用無線機 携帯型一般業務用無線機 携帯型一般業務用無線機
一波利用リピーター
フルデュプレックス通信
マイクロSDカード録音
UHF: 350-527MHz対応

デジタル地域振興対応

UHF3: 350-400MHz対応

IP68 IP67 IP67

1W / 4W (UHF) 1W / 4W (UHF) / 5W (VHF) 1W / 4W (UHF) / 5W (VHF)

約19.5時間(2000mAh)

 

約16.5時間(2000mAh)
 
 

 

約16時間(1500mAh) 

約131×54.5×36 mm 約125 x 55 x 37 mm PD608 : 約119×54×27 mm      
PD668 : 約122×54×27 mm

PD608 : 約290g
PD668 : 約310g

製 品 名

携帯型一般業務用無線機
マルチモード無線機

防 塵 ・ 防 水 IP67

通 信 機 能

アナログ / D M R /
( U H F  3 5 0 - 5 2 7 )

2 G / 3 G / 4 G /
W i - F i , B T , N F C  

運 用 時 間

約 1 4時間 ( 2 9 0 0 m A h )
 12時間音声( 5-5-90サイクル)

 +2時間ビデオ
約 2 0時間 ( 4 0 0 0 m A h )

 18時間音声( 5-5-90サイクル)
 +2時間ビデオ

約139.5 x 68 x 25.3mm

車載型一般業務用無線機 車載型一般業務用無線機 車載型一般業務用無線機
Profrssional Tier Mid Tier Commercial Tier

 (最大1024)  (最大1024) 48

1～50W 1～25W 1～50W

13.6V±15% 13.6V±15% 13.6V±15%

約60×174×200 mm 約46×165×140 mm 約43×164×150 mm

約1.7Kg 約1.05kg 約1.1kg

製 品 名

一 般 業 務 用 無 線
管理指令システム用

無 線 装 置

内蔵無線機 MD788(1台or2台)
オペレーティング
シ ス テ ム Windows 7以上 

電 源
500W ATX電源内蔵 
90-265V    AC入力

約136×440×288mm

ソフトウェア Hyteraスマートディスパッチ
(インストール済み)

一 般 業 務 用 無 線
中継機能付基地局無線装置

( リ ピ ー タ ー )

16

1～25W

13.6±15%V DC
100V～240V AC

約348×210×108mm

約5kg

PD798Ex PD798Ex (IS ver) PD608 / PD668
  (UL913) PD798Ex VHF PD708(UL913)

UHF

MD788 MD658 MD618 DS-6500 

防 塵 ・ 防 水

送 信 出 力

運用時間(デジタル) 
(  5-5-90サイクル )
外 形 寸 法
(H×W×D)mm

重 量

防 塵 ・ 防 水

送 信 出 力

送 信 出 力

運用時間(デジタル) 
(  5-5-90サイクル )
外 形 寸 法
(H×W×D)mm

重 量

運用時間(デジタル) 
(  5-5-90サイクル )

外 形 寸 法
(H×W×D)mm

防 塵 ・ 防 水

チャンネル数

外 形 寸 法
(H×W×D)mm

外 形 寸 法
(H×W×D)mm

製 品 名

チャンネル数

出 力

電 源

重 量

外 形 寸 法
(H×W×D)mm

約17時間(1800mAh)

PD988 PD788 PD608 / PD668 PDC760 RD628

約335g 約355g 約375g
重 量 重 量

 (最大1024)  (最大1024)  (最大1024)  (最大1024)  (最大1024)チャンネル数チャンネル数

 (最大1024)  (最大1024)  (最大1024)

製 品 名

チャンネル数

出 力

動 作 電 圧

重 量

外 形 寸 法
(H×W×D)mm

( z o n e  0  対 応 )  
E x  i a  I I C  T 3 U L 防 爆 仕 様 適 合U L 防 爆 仕 様 適 合


