


HP708　船上通信用携帯無線機

AI ベースのノイズキャンセリング技術により、バック
グラウンドノイズとハウリングを自動的に軽減します。
また、新しく搭載されたウォーターポーディング技術が
よりクリアな音声を維持します。

AI ノイズキャンセリング機能

受信感度の向上、送信回路の最適化により、通話可
能な範囲を PD シリーズ機種より約 10％拡大させま
した。

通信範囲の拡大

IP68 や米軍 MIL 規格に準拠し、水深 2ｍに 4 時間浸水可
能なほか、コンクリートへの 2ｍ落下にも耐え、過酷な環
境下でも業務の遂行に役立ちます。

高レベルの防塵防水性と堅牢性

消費電力を低減する製品設計と技術により、最大 25 時
間の運用が可能になり、重要な通信を１日中確実に提供
します。

バッテリーの⾧時間駆動
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HP708 船上通信用携帯型無線機　主な仕様
型式名称 HP708 Uv
防爆構造の種類

電波型式および使用周波数

送信出力
防塵・防水
バッテリー
動作電圧
運用時間（5-5-90 サイクル）
外形寸法

重量

使用環境

オーディオ出力

MIL-STD（米国軍用規格）

ディスプレイ

I.S Class ⅠⅡⅢ-Division 1,Group C-G,T4,-30℃ to 60℃/Class I,Division 2,Group A-D,T4,-30℃ to 60℃

F3E　457.5250,　457.5500，　457.5750MHz　0.2 ～ 2W
F3E　467.6000,　467.6125，　467.6250MHz　0.1 ～ 2W
Hi: 2W  Low: 0.1W
IP68 準拠
2850ｍAh（Li-ion）
DC7.4V
25 時間
約（H)132ｍｍ×（Ｗ）55ｍｍ×（Ｄ）36.5ｍｍ
約 369ｇ（バッテリー / アンテナ含む）
0.91inch OLED
動作温度:-30℃～ 60℃　/ 保管温度:-40℃～ 85℃
500ｍW
MIL-STD-810 C/D/E/F/G

防爆リチウムイオン電池 シングル充電器 AC アダプター アンテナ ベルトクリップ リモートスピーカマイク イヤホンマイク ６連式充電器 キャリングケース


